NOMENCLATURE

Rl a R3 : 10KQ (marron/noir /orange)
R4 : 22KQ (rouge/rouge/orange)
RS, R6 t 100KQ (marron/noir/jaune)
R7 1 1IMQ (marron/noir/vert)

RA : ajustable 47KQ

c1 t 220pF (noté 220p ou n22 ou
221)

C2 4 C4 : 100nF (noté 100n ou .1 ou
104)

C5 : 10uF

Cé : 100uF

D1 a D3 : diode 1N4148

Tl & T3 : transistor BCS548 ou
équivalent

REL 1 relails

1 micro, cosses a
circuit imprime sK77.
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REALISATION PRATIQUE
Le dessin des composants é&tant

imprimeé sur le circuit, le cédblage ne

comporte pas de difficultés
particulieres, Pour certains
composants, des trous supplémentaires

ont ete prevus pour
différents modéles.

Cablez les diodes D1 a D3 (un trait
indigue le sens) ; les résistances 3
l'ajustable RA ; les condensateurs C1 a
C4 ; les transistors (un méplat indique
le sens) ; les condensateurs polarisés
C5 et C6 (la polarité est indiquée sur
le boitier) ; le relais ; le micro (la
patte relieée a4 la partie métallique du
micro doit &tre reliée au symbol®%) et
les cosses a souder.
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VOX CONTROL

- AL : 9 & 12V

- Sortie sur relais

- Sensibilité réglable
- Livré avec micro

SK 77

Contrdlez une derniére fois votre
cablage et vérifiez les soudures. Une

mauvalse soudure = une panne. Branchez
aux points + et -, une tension
d‘alimentation continue de 9 & 12V en

respectant la polarité, Dés que le
micro capte un son, le relais colle. Le
laps de temps entre l'abscence de son
et le décollage du relais peut
éventuel lement étre modifié en
changeant la valeur de C5.

L'ajustable regle la sensibilité.

Les contacts du relais se trouvent aux
polints C et T.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REALISATION



