Guide d’installation de la carte NodeMCU dans I'IDE Arduino.

Premierement, vous devez ajouter la série de cartes ESP8266 a I'IDE Arduino.

Pour se faire, rendez-vous dans Fichier, ensuite dans préférences :
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URL de gestionnaire de cartes supplémentaires et ajoutez cette ligne :
http://arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json
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http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Aprés avoir ajouté cette ligne et sauvegardé, rendez-vous dans Outils ensuite Cartes et enfin
Gestionnaire de cartes.

Effectuez une recherche vers NodeMCU et vous verrez apparaitre le package ESP82622. Cliquez sur
Installer :
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Cartes incluses dans ce paquet:

Generic ESP8266 Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuino (ESP-13 Module), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, ESPresso Lite
1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, Phoenix 2.0, NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), Olimex
MOD-WIFI-ESPE266(-DEV), SparkFun ESPE266 Thing, SparkFun ESP8266 Thing Dev, SweetPea ESP-210, WeMos D1 R2 & mini,
WeMos D1 mini Pro, WeMos D1 mini Lite, WeMos D1 R1, ESPino (ESP-12 Module), ThaiEasyElec's ESPino, WifInfo, Arduino, 4D
Systems gend IoD Range, Digistump Oak.

Online help

More info

Arduino/Genuino Uno sur C

Une fois le package installé, il est possible de sélectionner la carte NodeMCU :
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Type de carte: "Arduino/Genuino Uno” ) NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Port: "COM20" ) Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV)
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v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200 sur COM20

Il est nécessaire de sélectionner le bon port COM virtuel listé dans PORT. Celui-ci ne fera pas
apparaitre le nom de la carte.



Téléversement du programme Blink présent dans les exemples Arduino :

he LED on (HIGH is the voltage level)
r a second
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NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memary. Disabled, None, Only Sketch, 115200 sur COM20

La led 13 bleue devrait clignoter toutes les secondes.

Votre carte NodeMCU est maintenant fonctionnelle.



